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Audiomodul utan knappar

SB3340/0 Artnr: SE2:46-527 E-nr: 5804762

Audiomodul utan knappar.

Videomodul utan knappar
SB3341/0 Artnr: SE2:46-531 E-nr: 5804764

Videomodul utan knappar.

Audiomodul med två knappar
SB3340/2 Artnr: SE2:46-529 E-nr: 5804763

Audiomodul med två knappar.

Videomodul med två knappar
SB3341/2 Artnr: SE2:46-533 E-nr: 5804765

Videomodul med två knappar.

IKALL Moduler
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Högtalarenhet
SB1622 Artnr: SE2:46-530 E-nr: 5804766

Högtalarenhet med förstärkare, högtalare och mikrofon i vattentätt utförande. Justerbar 
mikrofon- och högtalarvolym och DIP-omkopplare för programmering.  
Monteras i SB3340 audiomodul.

Knappmodul, sex knappar
SB3343/6 Artnr: SE2:46-538 E-nr: 5804768

Knappmodul med tryckknappar i aluminium och med blå eller vit bakgrundsbelysning för 
namnskyltarna. Namnskyltarna kan bytas ifrån fronten.

Kameraenhet
SB4680C Artnr: SE2:46-534 E-nr: 5804767

Högtalar/kameraenhet med förstärkare, högtalare, mikrofon och kamera (1/4” CCD) i vat-
tentätt utförande. Justerbar mikrofon- och högtalarvolym och DIP-omkopplare för program-
mering. Kameran är försedd med LED belysning och är justerbar i höjd och sidled. Monteras i 
SB3341 videomodul.

Digital modul
SB3360 Artnr: SE2:46-541 E-nr: 5804783

Digitalmodul med grafisk display och knappsats med elektroniskt namnregister för upp till 
400 namn. Front med touchknappar i lexanplast med blå eller vit bakgrundsbelysning för 
bl.a. sökning i namnregistret. 

Proxläsarmodul
SB500EM-i Artnr: SE2:46-542 E-nr: 5804785

Läsarmodul för att läsa kort eller brickor (tags) med EM-teknik. Monteras mekaniskt som en 
modul i Simplebus2 men ansluts elektriskt till passersystemet Bewator Entro.
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Kodlåsmodul
SB3348 Artnr: SE2:46-540 E-nr: 5804782

Kodlås med 2 st reläutgångar och möjlighet till 300 koder med valfritt 2-8 siffror.  
Knappsats med blå eller vit bakgrundsbelysning.

Blindmodul
SB3334 Artnr: SE2:46-535 E-nr: 5804769

Blindmodul.

Infomodul
SB3336 Artnr: SE2:46-539 E-nr: 5804784

Informationsmodul för till exempel portnummer.
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Monteringstillbehör

Täckram för 1 - 9 moduler
Täckram i aluminium. Avsedd för att dölja ett eventuellt för stort hål i väggen efter monte-
ring av infällnadslådan. 

MODELL ARTIKELNR E-NR ANTAL MODULER DIMENSIONER (BxHxD)
SB3114/1 SE2:46-512 5804646 För 1 modul 149 x 149 x 2,5 mm
SB3114/2 SE2:46-513 5804693 För 2 moduler 149 x 239 x 2,5 mm
SB3114/3 SE2:46-514 5804694 För 3 moduler 149 x 329 x 2,5 mm
SB3114/4 SE2:46-515 5804695 För 4 moduler 276 x 239 x 2,5 mm
SB3114/4L SE2:46-516 5804696 För 4 stående moduler 149 x 419 x 2,5 mm
SB3114/6 SE2:46-517 5804697 För 6 moduler 276 x 329 x 2,5 mm
SB3114/9 SE2:46-518 5804698 För 9 moduler 403 x 329 x 2,5 mm

Modulram för 1 - 4 moduler
Modulram för portapparat i gjuten aluminiumlegering och svartlackerad resistent färg för 
utomhusmontage. Levereras inkl. modulhållare. 

MODELL ARTIKELNR E-NR ANTAL MODULER DIMENSIONER (BxHxD)
SB3311/1A SE2:46-501 5804618 För 1 modul 125 x 125 x 15,5 mm
SB3311/2A SE2:46-502 5804619 För 2 moduler 125 x 215 x 15,5 mm
SB3311/3A SE2:46-503 5804638 För 3 moduler 125 x 305 x 15,5 mm
SB3311/4A SE2:46-504 5804639 För 4 moduler 125 x 395 x 15,5 mm

Infällnadslåda för 1 - 4 moduler
Infällnadslåda för portapparat. Levereras inkl. 2 st kabelgenomföringar som även används  
för att fixera flera lådor med varandra.

MODELL ARTIKELNR E-NR ANTAL MODULER DIMENSIONER (BxHxD)
SB3110/1 SE2:46-100 5804650 För 1 modul 127 x 127 x 45 mm
SB3110/2 SE2:46-101 5804651 För 2 moduler 127 x 217 x 45 mm
SB3110/3 SE2:46-102 5804652 För 3 moduler 127 x 305 x 45 mm
SB3110/4 SE2:46-444 5804649 För 4 moduler 127 x 395 x 45 mm

Monis P
Rektangel




8

Regnskydd för 1 - 9 moduler
Regnskydd i eloxerad aluminium för en till nio moduler vid infällt montage.

MODELL ARTIKELNR E-NR ANTAL MODULER DIMENSIONER (BxHxD)
SB3112/1 SE2:46-505 5804699 För 1 modul 135 x 136 x 60 mm
SB3112/2 SE2:46-506 5804746 För 2 moduler 135 x 226 x 60 mm
SB3112/3 SE2:46-507 5804747 För 3 moduler 135 x 316 x 60 mm
SB3112/4 SE2:46-508 5804748 För 4 moduler 261 x 226 x 60 mm
SB3112/4L SE2:46-509 5804749 För 4 stående moduler 135 x 405 x 60 mm
SB3112/6 SE2:46-510 5804750 För 6 moduler 261 x 316 x 60 mm
SB3112/9 SE2:46-511 5804751 För 9 moduler 387 x 316 x 60 mm

Utanpåliggande låda för 1 - 9 moduler
Utanpåliggande låda i eloxerad aluminium med regnskydd för en till nio moduler.

MODELL ARTIKELNR E-NR ANTAL MODULER DIMENSIONER (BxHxD)
SB3116/1 SE2:46-519 5804752 För 1 modul 135 x 136 x 91 mm
SB3116/2 SE2:46-520 5804753 För 2 moduler 135 x 226 x 91 mm
SB3116/3 SE2:46-521 5804754 För 3 moduler 135 x 316 x 91 mm
SB3116/4 SE2:46-522 5804755 För 4 moduler 261 x 226 x 91 mm
SB3116/4L SE2:46-523 5804756 För 4 stående moduler 135 x 405 x 91 mm
SB3116/6 SE2:46-524 5804757 För 6 moduler 261 x 316 x 91 mm
SB3116/9 SE2:46-525 5804758 För 9 moduler 387 x 316 x 91 mm
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Högtalare
SB1229 Artnr: SE2:46-229 E-nr: 5804742

Extra högtalare som exempelvis kan användas om svarsapparaten är placerad i hallen och 
signalen även önskas höras i ett annat rum. Ansluts med två-tråd direkt till svarsapparaten. 
Maxavstånd 20 meter.

Teknisk data
Kapsling: Plast
Omgivning: Inomhus
Färg: Vit
Dimensioner (B x H x D): 110 x 75 x 29 mm

Relä med multifunktion
SB1256 Artnr: SE2:46-142 E-nr: 5804890

SB1256 är en intelligent reläenhet som kan användas till en mängd varierande ändamål. 
Den kan adresseras och styras med öppningsknappen eller extraknappen på svarsappara-
terna eller aktiveras automatiskt beroende på inställning och placering i systemet. Exempel 
på användningsområden är att styra en sidoentré, garageport, eller aktivera en belysning. 
SB1256 installeras på slingan med 2-tråd och måste strömförsörjas med en separat transfor-
mator 12 VAC eller 20 VDC.

Teknisk data
Kapsling: Plast
Omgivning: Inomhus
Spänning: 12 VAC alt 20V DC  
Dimensioner (B x H x D):	 66 x 85 x 35 mm

Övriga tillbehör
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Linjedelare video 9 utgångar
SB4834/9 Artnr: SE2:46-265 E-nr: 5804707

SB4834/9 är en linjedelare som används när det finns behov av mer än en mixer i systemet 
exempelvis när det är mer än 100 svarsapparater i en och samma entré. Med linjedelaren 
går det att dela upp signalen till 2-9 mixers och då få totalt 36 slingor. Det totalt maximala 
antalet svarsapparater kan dock inte överstiga 240 stycken. SB4834/9 behöver inte ström-
försörjas.

Teknisk data
Kapsling: Plast
Omgivning: Inomhus
Dimensioner (B x H x D): 66 x 85 x 35 mm

Linjeförstärkare video
SB4833/C Artnr: SE2:46-262 E-nr: 5804704

SB4833/C är en linjeförstärkare som används mellan portapparat och mixer. Med linjeför-
stärkaren går det att förstärka och med det förlänga det maximala ledningsavståndet mellan 
portapparat och mixer till 400 m. Det totala avståndet blir då 600 meter (portapparat till 
linjeförstärkare = 200 m, linjeförstärkare till mixer = 200 m, mixer till sista svarsapparat = 
200 m). SB4833/C måste strömförsörjas med en separat transformator 12V AC eller 20V DC.

Teknisk data
Kapsling: Plast
Omgivning: Inomhus
Spänning: 12 VAC alt 20V DC  
Dimensioner (B x H x D):	 66 x 85 x 35 mm

Portomkopplare
SB1224A Artnr: SE2:46-141 E-nr: 5804891

SB1224A är en portomkopplare som används när man har mer än en entréport till samma 
byggnad. Med två ingångar och en utgång hanterar varje SB1224A två portapparater. 
SB1224A kräver strömförsörjning som kan tas ifrån transformatorn till portapparaten eller 
ifrån en separat transformator 12V AC eller 20V DC.

Teknisk data
Kapsling: Plast
Omgivning: Inomhus
Spänning: 12 VAC alt 20V DC  
Dimensioner (B x H x D):	 60 x 85 x 35 mm
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Omkopplare för extern kamera
SB1259C Artnr: SE2:46-361 E-nr: 5804780

SB1259/C är en omkopplare för anslutning av externa kameror till ett Simplebussystem SB1, 
SB2 eller BravoKit. Med SB1259/C kan man ansluta upp till 3 st externa kameror för att visas 
i sekvens på videosvarsapparaten.
Om kamerabilder från portapparat eller externa kameror skall visas på ex.vis TV-monitor 
eller distribueras vidare till en DVR så krävs även ett CCTV-interfacekort SB1257.

Teknisk data
Kapsling: Plast
Omgivning: Inomhus
Dimensioner (B x H x D): 66 x 85 x 35 mm
Dimensioner (B x H x D): 110 x 75 x 29 mm

CCTV interface
SB1257 Artnr: SE2:46-359 E-nr: 5804779

SB1257 har till uppgift att distribuera BUS-linjens videosignal från portapparat eller externa 
kameror (om SB1259/C monterats) till bevakningsmonitor, TV-apparat eller extern DVR. 
Enheten kan användas med Bravokit, Simplebus2 eller Simplebus färgsystem. Enheten kan 
programmeras för en svarsadress, oberoende läge, adresstyrt läge eller två singeladresser som 
mottagare av vidosignalerna. SB1257 kräver separat strömförsörjning 12V AC alt 20V DC.

Teknisk data
Kapsling: Plast
Omgivning: Inomhus
Spänning: 12 VAC alt 20V DC  
Dimensioner (B x H x D):	 66 x 85 x 35 mm

Expansionsenhet
SB1252 Artnr: SE2:46-449 E-nr: 5804681

Med expansionsenhet SB1252 kan man ansluta upp till 16 svarsapparater med samma 
anropsadress. Detta är värdefullt då man har svarsapparater på flera våningsplan (fler än 3 
svarsställen) eller många personer som skall kunna svara på anrop från 1 anropsknapp på 
porttelefonen. Enheten kan användas i alla typer av Simplebussystem, såväl Simplebus2 
som Bravokit. Man kan även få samtliga videosvarsapparater, Bravo eller Planux att tända 
upp bilden samtidigt vid anrop, om dessa strömförsörjs lokalt.

Teknisk data
Kapsling: Plast
Omgivning: Inomhus
Spänning: 230 VAC    
Dimensioner (B x H x D):	 140 x 140 x 67 mm 
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Partvinnad kabel
SB-RLQRB Artnr: SE2:46-170 E-nr: 4866082

SB-RLQKR är en partvinnad oskärmad kabel 1x2x1,0mm². Kabeln är idealisk vid installation av 
ett Simplebus2 system. Kabeln levereras på 100-metersrulle. Kabeln rekommenderas av tillver-
karen för att nå angivna maxlängder mellan de olika systemenheterna med säker funktion. 

Teknisk data
Mantel: Halogenfri PVC 
Färg: Vit
Ledare: Partvinnad oskärmad 1x2x1,0mm²

Namnark kit
SB1235 Artnr: SE2:46-549 E-nr: 5804786

Wordmall för enkel hantering och utskrift av namnskyltar till portapparaten. Inkluderar 10 
stycken A4 polyesterark med färdigstansade mått för namnskyltar.

Kabel för programmering
SB3309 Artnr: SE2:46-128 E-nr: 5804896

Wordmall för enkel hantering och utskrift av namnskyltar till portapparaten. Inkluderar 10 
stycken A4 polyesterark med färdigstansade mått för namnskyltar.

Telefoninterface
SB2904 Artnr: SE2:46-362 E-nr: 5804781

Telefoninterface SB2904 kopplar porttelefonsystemet till standard telefonnätet.
När ett samtal aktiveras från den externa enheten kopplas samtalet antingen till svarsap-
paraten eller till en standardtelefon via SB2904. Man kan sedan välja att öppna dörren eller 
aktivera annan funktion. Möjlighet finns att överföra samtalet (med fördröjning om önskas) 
till ett externt nr t.ex. mobiltelefon.

Teknisk data
Gränssnitt: Anslutning från Simplebus till telenät 
Kapsling: Plast
Omgivning: Inomhus
Spänning: 12 VAC
Dimensioner (B x H x D):	 70 x 100 x 60 mm 
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Transformator
SB1200 Artnr: SE2:46-132 E-nr: 5804667

Transformator för anslutning till relän, omkopplare, förstärkare och övriga interface.

Teknisk data
Kapsling: Plast
Omgivning: Inomhus
Spänning: 12 VAC
Ström: 1,2A
Dimensioner (B x H x D): 72 x 90 x 62 mm

Transformator extra videoapparat
SB1212/B Artnr: SE2:46-134 E-nr: 5804668

Transformator för extra videoapparater då man vill att dessa ska tändas upp samtidigt vid anrop. 

Teknisk data
Kapsling: Plast
Omgivning: Inomhus
Spänning: 12 VAC
Ström: 1,2A
Dimensioner (B x H x D):	 72 x 90 x 62 mm

Transformator för portapparat
SB1595 Artnr: SE2:46-545 E-nr: 5804787

Transformator avsedd för strömförsörjning av portapparater.

Teknisk data
Kapsling: Plast
Omgivning: Inomhus
Spänning: 40V DC
Ström: 1,2A
Dimensioner (B x H x D):	 72 x 90 x 62 mm

Mixer
SB4888C Artnr: SE2:46-260 E-nr: 5804702

Mixer för färgkamera med inbyggd strömförsörjning. 

Teknisk data
Kapsling: Plast
Omgivning: Inomhus
Spänning: 230 VAC
Dimensioner (B x H x D): 140 x 140 x 67 mm	
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